
a40SE

4-Achsen horizontales Bearbeitungszentrum a40 Special Edition mit Professional 5-Steuerung

Verfahrwege X/Y/Z: 560/640/640 mm Ölabscheider

B-Achsen-Index-Tisch: 360° Vision BTS (optische Werkzeugbruchkontrolle)

Palettengröße: 400 x 400 mm Direktes Gewindeschneiden

Max. Werkstückgröße (D x H): 630 x 900 mm Dachspülung

Pallettenwechsler Spüldüsen an der Spindel

Spindel: 20.000 U/min Vollkapselung des Arbeitsraumes

HSK-A63 Bedienertüren mit Sicherheitsschaltern

ATC60 Lufttrockner

Späneförderer BSW600 Tragbares Handbedienerpult

Innere Kühlmittelzufuhr 30 bar Rundumblinkleuchte, 3-farbig

Anschluss für Kühlnebelabsaugung Energiesparfunktion

MAKINO AKTIONSMASCHINEN

Kontaktieren Sie Ihren Makino Ansprechpartner. 
Unsere Experten beraten Sie gerne. 

Kurzfristig verfügbar!

Lagerort

EU



a51nx

4-Achsen horizontales Bearbeitungszentrum a51nx mit Professional 6-Steuerung

Verfahrwege X/Y/Z: 560/640/640 mm Anschluss für Kühlnebelabsaugung

B-Achsen-Index-Tisch: 360° Vision BTS (optische Werkzeugbruchkontrolle)

Palettengröße: 400 x 400 mm Direktes Gewindeschneiden

Max. Werkstückgröße (D x H): 630 x 900 mm Dachspülung

Pallettenwechsler Terrassenspülung

Spindel: 14.000 U/min Vollkapselung des Arbeitsraumes

HSK-A63 Bedienertüren mit Sicherheitsschaltern

ATC60 Tragbares Handbedienerpult

Linearmaßstäbe (X, Y, Z) Rundumblinkleuchte, 3-farbig

Späneförderer LDW955 Energiesparfunktion

Innere Kühlmittelzufuhr 30 Bar und Luft

4-Achsen horizontales Bearbeitungszentrum a61nx mit Professional 6-Steuerung

Verfahrwege X/Y/Z: 730/730/800 mm Anschluss für Kühlnebelabsaugung

NC-Drehtisch: 360° Vision BTS (optische Werkzeugbruchkontrolle)

Palettengröße: 500 x 500 mm Direktes Gewindeschneiden

Max. Werkstückgröße (D x H): 800 x 1.000 mm Dachspülung

Pallettenwechsler Terrassenspülung

Spindel: 14.000 U/min Vollkapselung des Arbeitsraumes

HSK-A63 Bedienertüren mit Sicherheitsschaltern

ATC60 Bedienerstufe am Arbeitsraum

Linearmaßstäbe (X, Y, Z) Tragbares Handbedienerpult

Späneförderer LDW955 Rundumblinkleuchte, 3-farbig

Innere Kühlmittelzufuhr 30 bar und Luft Energiesparfunktion

4-Achsen horizontales Bearbeitungszentrum a81nx mit Professional 6-Steuerung

Verfahrwege X/Y/Z: 900/900/1.020 mm Anschluss für Kühlnebelabsaugung

NC-Drehtisch: 360° Lufttrockner

Palettengröße: 630 x 630 mm 3K-Messtaster (Renishaw)

Max. Werkstückgröße (D x H): 1.000 x 1.300 mm Vision BTS (optische Werkzeugbruchkontrolle)

Pallettenwechsler Direktes Gewindeschneiden

Spindel: 8.000 U/min Dachspülung

HSK-A100 Terrassenspülung

ATC136 Vollkapselung des Arbeitsraumes

Linearmaßstäbe (X, Y, Z) Bedienertüren mit Sicherheitsschalter

Späneförderer LDW955 Tragbares Handbedienerpult

Innere Kühlmittelzufuhr 30 bar und Luft Rundumblinklicht, 3-farbig

Überwachung der inneren Kühlmittelzufuhr Automatische Übersteuerung von Ecken

Interner Späneförderer Stunden- und Werkstückzähler für FOCAS-Anbindung

Rotierende Klarsichtscheibe Energiesparfunktion

a61nx

a81nx

Dieses Dokument und sein Inhalt sind Eigentum von Makino Europe GmbH.
Ohne vorherige schriftliche Zustimmung seitens Makino Europe GmbH dürfen
weder dieses Dokument noch sein Inhalt noch Teile daraus für einen gegen
die Interessen von Makino Europe GmbH gerichteten Zweck offengelegt,
vervielfältigt oder verwendet werden.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
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Ihr Kontakt:

INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky
Plochinger Straße 92
73730 Esslingen

Telefon: +49 711 3191-9374
E-Mail: makino@index-werke.de
www.index-group.com

Offizieller Handelsvertreter von:

MAKINO GmbH
Kruichling 18
73230 Kirchheim unter Teck
www.makino.eu


